Prislusentvo pre motorové rosice 450 / 451 / 452 / 423 Port a 466 NOVINKA!!

| ® | doporucené | | vhodné s obmedzenim | ( | nedoporucované | - | nevhodné

Pol. |Oznacenie Popis Ob;. ¢. 423 |451/452
/466

1 Poprasovanie sada Pomocou poprasovacej sady je mozné striekaciu jednotku SOLO Port 423 49233 ®
premenit na poprasovanie. To umoziiuje naniest granulované alebo praskové
pripravky na ochranu rastlin. Rozsah dodavky zahria vSetky potrebné sucasti, ako
je napdjacia hadica, ventila¢ny rozvadzac, antistaticky vodi¢ (vopred zostaveny) a
rozdelova¢ s ddvkovacom pripravku.

2 Nizkodavkovacia tryska S novou tryskou SOLO ULV sa pesticidy aplikuji v nizkych dédvkach metédou ULV (ultra low 49480 o o
ULV volume) a pesticidy sa velmi jemne atomizuju. S velkostou kvapiek medzi 40 a 51 pm (MVD)
NOVINKA! splita tryska SOLO ULV $tandard WHO. Prad vzduchu rozprasovacim zariadenim déva velmi

- jemnej hmle pozadovany smer. Rychlost dodévky kvapaliny je uvedena na ¢iselniku nastavitelné
v $tyroch stupnioch. Tato tryska ULV je obzvlast vhodna na celom svete tiez v boji proti vektorom
t.j. pri pouziti proti nosi¢om patogénov, ako st komdre, a proti inému $kodlivému hmyzu

3 |Dvojita rozprasovacia Priad rozprasovaca rosicov SOLO je mozné rozdelit a rozsirit pomocou dvojitej 49137 ® ®
tryska trysky. Mnozstvo pripravkov na ochranu rastlin je mozné nastavit samostatne na
prislusnej tryske. Dve rozprasovacie trysky je mozné nastavit vzajomne v uhle od 0 °
do cca 90 °, bez poutzitia néstrojov, striekaci prad sa méze pocas prevadzky menit aj
z paralelného smeru na uhol 90 °. V désledku toho je mozné velmi variabilné
pouzitie od roz$irenia rozprasovacieho prudu az po tplné oddelenie
rozprasovacieho prudu do dvoch réznych smerov, napriklad pri simultinnom
spracovani dvoch radov pri jednej operdcii. Roztiahnutelné pripevnenia

zo $irokého kovu rozsiruju rozprasovacie trysky v kazdom smere, ¢o je vyhodné pre
uzke rady v ramci kultary.

4 |Nizkoprietokové davkovacie |Pomocou 60 cm dlhej predlzovacej trubice moze byt postrek zamerany a rozéireny, 49333 ® ®
zariadenie predlzeny, ¢o je na vzdialenejiich cielovych oblastiach vyhodou. Pouzitie
kvapalného ¢erpadla SOLO (ako prisluenstvo) sa absolitne odportca v
kombinacii s predlzovacim potrubim, aby sa zabezpecilo spolahlivé podavanie
pripravku na ochranu rastlin aj v zvislom smere rozprasovania.

5 |Kvapalinové ¢erpadlo Odportuc¢ame pouzivat kvapalinové ¢erpadlo pri pouziti rosicov SOLO pri 49117 ) -
plodinach, ktoré vyzaduju prevazne vzostupny smer striekania, alebo tam, kde je
pozadovany velky dosah. To umoziiuje spolahlivé poddvanie tychto prostriedkov 49735 N Py
na ochranu plodin, najmé v pripade zvislého smeru rozprasovania a ked sa pouzije
predlzovacie potrubie obj. ¢. 49 00 333.
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