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10.3 Vyprázdnite nádrž na postrek a 
vyčistite časti nesúce postrek  

 
 

Vypnite pumpu, odtlakujte zariadenie, vyberte batériu a 
bezpečne ju uložte. 
Každý deň po použití vyprázdňujte nádrž 
rozprašovača, všetky časti nesúce sprej a sitko filtra a 
dobre ich opláchnite čistou vodou. Osobitná pozornosť 
sa venuje opotrebovateľným častiam, ako sú trysky, 
filtre a tesnenia. Dodržujte pokyny na čistenie uvedené 
v návode na obsluhu rozprašovacieho prostriedku. 
Nikdy nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky na 
báze kyselín alebo rozpúšťadiel (napríklad benzín). 
Po čistení na otvorenom priestranstve vystriekajte 
nádrž anechajte vysušiť. 
. 

 

 Vyčistite trysku, filter a sitko: 

 Fig. 12 : 
Nástavec trysky opláchnite čistou vodou. 
• Odskrutkujte nástavec trysky. 
• Očistite O-krúžky, filter, rozprašovaciu trysku a 
sitko čistou vodou a mäkkou kefou. Rozprašovaciu 
trysku nevyfukujte ústami! Nečistite trysky tvrdými 
predmetmi! 
• Jednotlivé časti nástavca trysky zoskrutkujte späť    
(Fig. 2). 

10.4 Ukončenie prevádzky a skladovanie 
 

Vypnite zariadenie, odtlakujte zariadenie, vyberte 
batériu a bezpečne ju uložte. 
Zariadenie podľa kap. 10.3 vyprázdnite a vyčistite. 
Prístroj skladujte chránený pred slnečným žiarením 
na suchom, nemrznúcom a bezpečnom mieste 
pri teplote okolia do max 35 °C . 
Neoprávnené použitie – najmä deťmi – 
vylúčiť.. 
 
11 Typový štítok 
 

Fig. 15  Fig. 13: 
 
a: Typové označenie 
b: sériové číslo 
c: Mesiac/rok výroby

 

  12 Technické údaje  
 

Nádrž na postrek:                               celkový objem l 
Maximálna úroveň naplnenia l 

ca. 7 
6,0 

Zvyškové množstvo, ktoré už prístroj správne nenanáša                                 ml < 200 
Čerpací systém SOLO Membrána 
Prevádzkový tlak 2,5 bar 
Prípustná prevádzková teplota °C 0–40 
Aplikačné množstvo (so štandardnou rozprašovacou tryskou) l/min 0,6 – 1,6 
Filtračná vložka/plniace sitko/sacie sitko (nehrdzavejúca oceľ): veľkosť oka mm 0,8/ 1,8/ 0,35 
Hmotnosť: Pripravený na použitie, bez postreku, bez batérie kg 

Pripravené na použitie, s maximálnou kapacitou kg 
2,1 
8,2 

Rozmery (bez striekacej trubice,        výška  mm 
batérie a tlakovej hadice):   šírka  mm  

hĺbka mm

305 
345 
195 

Batéria (Li-Ion): nominálne napätie                                   V 
Kapazita Ah 

11,1 
2,5 

Nabíjačka: Vstupné prevádzkové napätie                 V 
Frekvencia pracovného napätia            Hz 
Menovité výstupné napätie              V Max. 
Max nabíjací prúd                                    A 
Stupeň ochrany / trieda ochrany 

100–240 
AC 50/60 
DC 12,6 

1,5 
IP 20 / II 

Doba nabíjania pri minimálnom výstupnom nabití batérie: h ca. 1,9 
Prevádzkový čas so štandardnou tryskou na jeden nabíjací cyklus ca 2,8 
Hladina akustického tlaku 1 LPeq EN ISO 3744 dB(A) < 70 
Hladina akustického výkonu 1 LWeq EN ISO 3744 dB(A) < 70 
Zrýchlenie vibrácií 1 ahv,eq    EN ISO 5349 m/s2 < 2,0 

 
 

1    Pri určovaní vyššie uvedeného:    Hodnoty zrýchlenia vibrácií a hluku boli merané pre 
rôzne prevádzkové stavy v súlade s platnou normou. 



Made in Germany 

SOLO Kleinmotoren GmbH 

Distribúcia do SR:                            
NEXIM s.r.o.  
Panónska cesta 34  
851 04 Bratislava  
Mobil:       0905123000 
E mail:  obchod@solo.sk  

mailto:obchod@solo.sk



